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Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you. 
 

Artikel / article 

  

 

 
Link: dxf - Daten des Ausschnitts / dxf - data of the cutout 

 

Lieferumfang / delivery scope 

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number 

2x Montageblech Fronttafel / mounting plate front panel 122001-05 

4x Abstandsbolzen M2,5x16 / distance bolt M2,5x16 A2000093 

 

Hinweis / note 

Bei dieser Montageart ist keine Sabotageerkennung möglich!!! 
With this type of mounting a sabotage detection is not possible!!! 

 

Montage / installation 

 

Ersetzen Sie die 4 Eckschrauben durch die Abstandsbolzen. 
Anschließend montieren Sie das EVO 3.5 Universal bzw. den 
EVO Agera wie dargestellt mit den beiden Bügeln und den 4 
zuvor gelösten Schrauben. 
Stellen Sie die elektrische Verbindung her. 
Achtung: Schrauben handfest anziehen, maximal 0,2Nm 
 
 
 

Replace the 4 corner screws with the spacer bolts. Then mount 
the EVO 3.5 Universal or the EVO Agera as shown with the two 
brackets and the 4 previously loosened screws. 
Make the electrical connection. 
Attention: Tighten the screws firmly by hand, max. 0.2Nm 
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