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Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you. 

 

Bei den Datafox EVO Geräten in den Abmessungen 4,3“ / 4,6“ / 7,0“ / 12,1“ / 15,0“ / 18,5“ und 24,0“ mit 
integriertem 2D Barcodescanner EM 3296 können Sie aus zwei verschiedenen Einbauposition des Scanners 
wählen. 
 

With the Datafox IPC EVO devices in the dimensions 4,3“ / 4,6“ / 7,0“ / 12.1" / 15.0" / 18.5" and 24.0" with 
integrated 2D barcode scanner EM 3296 you can choose from two different installation positions of the scanner. 
 

Artikelnummer / article number 

1xx353 
Einbau im unteren Steg bzw. dem Gehäuse 

(bei der Pure-Variante nicht möglich) 
Installation in the lower bar or the housing 

(not possible for the Pure variant) 

1xx353F 
Einbau hinter der Sensorscheibe bzw. dem Panel 

installation behind the sensor glass resp. the panel 

 

 

  

- nicht verwendbar in Verbindung mit den 
Fronttafelmontagesets 
- blendfreie Variante 

- dichtere und staubgeschütztere Ausführung 
- reinigungsfreundlich, Vandalismus sicher 

- nutzbar auch bei eingelassenem Gerät 

- cannot be used in conjunction with the 
front panel mounting sets 

- tighter and more dust-proof design 
- easy to clean, vandalism safe 

- can also be used with recessed device 
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