
MDE-Simulator für V4 Hardware Artikel Nr.: 10199-V4 
Datum:  08.10.2019      Index: 1.0      Verfasser: M. Kirchner  

 
Datafox MDE-Simulator V4 (10199-V4) 2019.10.08.docx            Seite 1 von 2                www.datafox.de                    © Datafox GmbH 

 
 
  

LED   
1 

2 3 4 
On 

1 2 

3 4 

0 - 10V 0 - 10V 

0 - 10V 0 - 10V 

Analog 

Off On 

8
 -

 +
1

2
V

  


 

7
 -

  
 +

5
V

  


 

6
 -

 G
N

D
  


 

5
 -

 A
-G

N
D

 

4
 -

 A
n

a
-4

 

3
 -

 A
n

a
-3

 

2
 -

 A
n

a
-2

 

1
 -

 A
n

a
-1

 

1
0

-G
N

D
 

9
 -

 L
E

D
-4

 

8
 -

 L
E

D
-3

 

7
 -

 L
E

D
-2

 

6
 -

 L
E

D
-1

 

5
 -

 G
N

D
 

4
 -

 S
w

-4
 

3
 -

 S
w

-3
 

2
 -

 S
w

-2
 

1
 -

 S
w

-1
 

Sw     1 2 3 4 

Off Off Off 

3,2 

6,0 

6,0 

3,2 

Anschlüsse über Steckklemmen 

LED zur Überprüfung von Potentialfreien Kontakten: 
6-9 = Eingang-LED; 10=GND 

Schalter zum Testen von digitalen Eingängen. 
Es werden 5V ausgegeben. 
Anschluss 1-4 =5V; 5= Masse 

Schalter zum Testen von analogen Eingängen. 
Es werden 0-10V ausgegeben. 
Anschluss(2) 1-4 =10V; 5= Masse 
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Anschlussschema für die Verschiedenen Stecker der V4: 
 
Anschluss 4x digital in an der Datafox Hardware V4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschluss 4x analog in an der Datafox Hardware V4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschluss 2x Relais-Test in an der Datafox Hardware V4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschluss 1x Relais +1x digital in an der Datafox Hardware V4: 
 


